
 

 
 
 

 

Eksploatacinių savybių deklaracija  
DoP Nr. HABITO002  

 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Gyproc® HABITO 

2. Produkto tipas: GH 13, GHE 13  

Partija identifikuojama pagal gamybos datą ir laiką – MMMM-MM-DD VV:MM 

3. Naudojimo paskirtis: Bendrieji statybos darbai 

4. Gamintojas:  

a. Saint-Gobain Finland Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi, Suomija 

5. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma 

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 3 

7. Produkto tipo nustatymą, remiantis tipo bandymais pagal EN 520:2004+A1:2009, pagal sistemą 3 

atliko: 

a. Šlyties stipris: VTT Expert Service Oy 

8. Europos techninis įvertinimas (ETA): Netaikoma 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Esminės charakteris-
tikos 

Eksploatacinės savybės pagal 
produkto tipą Darnioji techninė specifikacija 

GH 13, GHE 13 
 

CE  eksploatacinių savybių tipas: DFIRH3 12,5 EN 520:2004+A1:2009 

Reakcija į ugnį: A2-s1,d0 EN 520:2004+A1:2009 

Šlyties stipris: 900 N EN 520:2004+A1:2009 

Vandens garų varžos faktorius: 10 
EN 12524:2000 

*)EN ISO 12572 

Šiluminis laidumas: 0,25 W/m·K EN 12524:2000 

Atsparumas smūgiams NPD http://www.gyproc.lt 

Orinio garso izoliacija  http://www.gyproc.lt 

Garso sugertis  http://www.gyproc.lt 

Poveikis aplinkai: 
Pavojingos medžiagos:   Nėra 
Emisijos patalpų viduje: Nėra 
Pavojingos atliekos:  Nėra 

 - 

 

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas 
eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo 
atsakomybe.   

 

 

Kirkk onummi  17 .1.2020 
 

Jarkko Rissanen,  

Techninio aptarnavimo vadybininkas 

 


